ENERGIEAUSWEIS - wonngesuce

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gitig bis: 03.02.2022 ' 1
Gebdude .

Gebaudetyp Neubau Mehrfamilienhaus

Adresse Kaiserstrasse, 49809 Lingen / Ems

Gebaudeteil 10066-Neubau Studentenwohnungen Haus 3

Baujahr Gebaude 2010

Baujahr Anlagentechnik')|2010 ' ; G;ﬁ;:g:;f;;o
Anzahl Wohnungen 14

Gebaudenutzflache (A,) [634 € m?

Erneuerbare Energien  |keine

Laftung Laftungsaniage ohne Warmerickgewinnung

Anlass der Ausstellung | v’ Neubau - Modernisierung - Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises = Vermietung / Verkauf (Anderung / Erwsiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen ader durch die Auswartung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfidche dient die
energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den aligemsinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen —
siehe Seite 4).

¥ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestelit. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargesteilt.

Datenerhebung Bedarf/\VVerbrauch durch T Eigentimer W Aussteller

= Dem Energieausweis sind zusatzliche informationen zur energetischen Qualitat beigeflgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises .

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebéude oder den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich daflr gedacht,
einen Uberschidgigen Vergleich von Gebaduden zu erméglichen,

Ausstelier

Dipl.-Ing. Berthold Mannott
Ing.-Bduro Dipl.-Ing. Berthold Mannott

Am Strootbach 10 03.02.2012 /‘)ﬁ%"-’ wcr}

A bageERe - 0 -+ =S Datum " # Unferschif des Aussteiers

'} Mehrfachangaben méglich



ENERGIEAUSWEIS s wonngebauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebdudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes s, S oo e s 3 2

Energiebedarf
Endenergiebedarf dieses Gebaudes CO,-Emissionen " 12 4 kgi(m*a)

45.8 kWh/(m?a)

Ly

f;>¥4dbh

541 kWh/(m?3a)
Primarenergiebedarf dieses Gebaudes ("Gesamtenergieeffizienz")

Anforderungen gemid EnEV ?) Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedar .

IstWert 541 kwhiim?a) Anforderungswert 64,1 kWh/(m*a) V" Verfahren nach DIN ¥ 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitat der Gebaudehiile M. o Verfahren nach DiN V 18559

istwert 0311 WAm*K)  Anforderungswert 0.500 Witm=K) = Vereinfachungen nach § 8 Abs. 2 EnEV

Scramerlicher Wammeschutz (bet Neubau) W eingehalten

Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m? -a) far

Energietrdger Gesamt in kWh/im2 -2}

Heizung Warmwasser Hilfsgerate 4
Erdgas H 29.5 13.9 43 .4
Strom-Mix - — 2.5 2.5

Ersatzmafinahmen 3

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEW3drmeG
v Die um 15 % verscharften Anforderungswerte sind

eingehalten. ; \
Anforderungen nach § 7 Nr. 2i. V. m. § 8 EEWarmeG 3’55? 56‘? §ré’ ‘-3;5 1 é%? § & §:§
Die Anforderungswerte der EnEV sindum 15 () % verscharft. £ Qg}’ ;? a_:%’ é@g’ g}{o (?fu Fs .9 é’b §<=
Primérenergiebedar! % é‘é tff fs& S § g 4§s S ,:5?
Verschérfter Anforderungswert: 545 kWhigm®a). | &3 5 Y Q@%?
Transmissionswérmeverfust H'. é‘ é&‘g & .é?e 5)
Verschérfter Anforderungswert: » 0.425 Wim*K).

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs zwel altemative Berechnungsverfahren zu, die im Einzeifall zu
unterschiedlichen Ergebnissen filhren kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rlckschlsse auf den tatséchlichen Energieverbrauch, Die ausgewiesenen Bedarfswerts sind spezifische Warte nach der EnEV pra
Quadratmeter Gebaudenutzfiiche (A, ).

L)
1} freiwillige Angabe . ) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des ¢ 16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
3} nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz 4} ggf. einschiieBlich Kiihiung
5} EFH: Einfamilienhduser, MFH: Mehrfamilienhduser



ENERGIEAUSWEIS t: wermoeosuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes (i o, Sooanesen e s 3 5

Energieverbrauchskennwert

"150 200 250 0 350
| ‘ R

Energieverbrauch fir Warmwasser: .1 enthalten 7 nicht enthalten

. Das Gebaude wird auch gekdhit; der typische Energieverbrauch fir Kihlung betragt bei zeitgeméaRen Geréaten
etwa © kKWh je m* Gebdudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskaennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energievarbrauchskennwert in k‘,'\mf(m’-a}‘

gefiraum Energie- Arteil y (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
Energietrager verbrauch Warm- Klima-
; : wasser faktor . 5
fe b fkwh [kWh] Heizung Wamwasser |  Kennwert

Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf :
' Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich

\\%‘&\\\‘L\\\* auf Gebdude, in denen die Warme fir Heizung und
350 2400 Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereit-
IR gestellt wird,
& Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
‘-39.@& der keinen Warmwasseranteil enthalt, it zu beachten,
58 s § dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebiude-
& ég? é}? égl grofe 20 - 40 KWh/(m?-a} entfallen kiinnen, ;
SF Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
& ) Nahwérme beheizten Gebdudes verglichen wergden, ist
.-}‘5' zu beachten, dass hier normalerweise gin um 15 - 30 %
¢ geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
1) (Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (A,) nach Energiesinsparverordnung. Der tatsdchliche Verbrauch einer Wohnung ader
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich #ndernden Nuizerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwer ab.

) EFH: Einfamifienhduser, MFH: Mehrfamilienhduser



1E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

geméan den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Priméarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundiage
der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z. B. standardisierte Kiimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine RickschlUsse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedaff - Sejte 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z. B. Heizdl, Gas, Strom, emeuerbare Energien atc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine'die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusitzlich k&nnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebéaudes freiwillig angegeben
werden.

Energetische Qualitit der Gebdudehiilie — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeibertragende Umfassungsfidche bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV H';). Er ist ein MaR fir die durchschnittliche energetische Qualitét aller warme-
tbertragenden Umfassungsflachen (Aufenwdnde, Decken, Fenster etc.) eines Gebsudes. Kieine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wérmeschutz. Aulerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Wirmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) sines Gebéudes.

Endenergiebedarf — Seite 2 :
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fur Heizung,

Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardkiima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Ma® fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieveriuste
zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte signalisieren &inen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fir den Energiebedarf sind modelihaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte flr grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermoéglichen. Es sind ungefdhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fur die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im FEinzelfall kénnen diese Werte auch
auflerhalb der angegebenen Bareiche liegen.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamien Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch flr die Heizung hinsichtlich
der konkreten értlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fuhren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schiechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage.
Kieine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschiuss auf den kanftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht moglich; insbesondere kannen die Verbrauchsdaten einzeiner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebsude, von der jeweiligen Nutzung und vom individueilen Verhalten abhédngen.

Gemischt genuizte Gebdude -

Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthait die Energieeinsparverordaung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaitung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fur alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise flr Wohnungen und die Gbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe ,Gebaudeteil").




