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"ENERGIEAUSWEIS o vovsone

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giltig bis: 13.02.2018 1
Gebidude
Gebdudetyp Reihenmittelhaus
Adresse Rostocker Str. 9 F, 49090 Osnabriick
Gebdudeteil
?aujahr Gebdude 1991

Baujahr Anlagentechnik 1991

Anzahl Wohnungen 1

Gebhdudenutzflache (A,) 140,4 m?

Anlass der Ausstellung 1 Neubau O Modernisierung X Sonstige; (freiwillig)
des Energieausweises O Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitidt des Gebédudes

Die energetische Qualitat eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittell werden. Als Bezugsfldche dient die
energetische Gebaudenutzfldche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschldgige Vergleiche ermbglichen (Erlduterungen -
siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

W Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentumer K Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefi‘igt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Geb#udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen tberschlidgigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller:

Stadtwerke Osnabriick

Karl-Heinz Meyer .
Alte Poststr. 9 \
49074 Osnabrick -

14.02.2008 '7(

Datum Unterschrift des Ausstellers

Hotganroth Sofware, HS Vertraichspass 213
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/ gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung ( (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebédudes 2

Energiebedarf
CO,-Emissionen kg/(mZa)

50 100 150 200 250 300

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV?

Primérenergiebedarf Energetische Qualitiit der Gebaudehiille
Gebaude Ist-Wert KWh/(m?a) Gebaude Ist-Wert Hy' WI(m*K)
EnEV-Anforderungswert kWh/(m?a) EnEV-Anforderungswert Hy' WI{m?K)
Endenergiebedarf
o Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fir .
Energietréger i ) oy Gesamt in kWh/(m?a)
Heizung Warmwasser Hilfsgerate ¥
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme
O nach § 5 EnEV vor Baubeginn berdcksichtigt

Alternative Energieversorgungssysteme werden

genutzt fiir:

O Heizung o Warmwasser

O Liftung 0 Kahlung

Liiftungskonzept

Die Liftung erfolgt durch:

O Fensterliftung o Schachtliiftung & 8 qg""A\\(? 56\@5‘

O Liftungsanlage chne Warmerlickgewinnung Qz‘ é&- & é;'

o Loftungsanlage mit Warmerickgewinnung @S\;; w‘s‘qy !

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegeben Werte keine Rockschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfiache (A

' freiwillige Angabe 3 ggf. einschlieflich Kahlung

2 nurin den Féllen des Neubaus und der Modernisierung auszufillen #)  EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser

Haottgerreth Sotware, HS Verbrauchspass 213 Gebiude Ros'ocker St 9 F, 49090 Osnabrick
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geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebdude:
81,3 kWh/(m?*a)

200 250 300 350 400

Energieverbrauch fir Warmwasser: B: enthalten . O nicht enthalten

[ Das Gebaude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fir Kiihlung betrégt bei zeitgemafRen Geraten
etwa 6 kWh je m? Gebdudenutzfische und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthaiten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Abrechnungszeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)
verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Erdgas L 26.05.2004 | 25.05.2005 10447 1880 1,09 66,5 ¥ 13,4 79,9
Erdgas L 26.05.2005 | 26.05.2006 10507 1891 1,06 64,9 13,4 78,3

Erdgas L 27.05.2006 | 25.05.2007 8906 1603 1,42 74,1 11,6 85,6
Durchschnitt 81,3

Vergleichswerte Endenergiebedarf
) Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich

in denen Warme fur
durch Heizkessel

auf Gebaude,
Warmwasser
gestellt wird.

350 400 >400

Heizung und
im Gebaude bereit-

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch di
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfidache (A,) nach Energieeinsparveror

eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des

Energieverbrauchskennwert ab.

) EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser

Hotgenioth Sciware, HS Verbraichspass21.3

Witterungseinflusses

und sich

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
aréfie 20 - 40 kWhi/(m?a) entfallen konnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwarme beheizten Gebadudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer  Energieverbrauch als  bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu enwarten ist.

e Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
dnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder

andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen

Gebaude: Rostocker Str, 8 F, 49020 Osnabruck
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Erlduterungen A

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat des Gebéaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungenerlauben die angegebenen
Werte keine Rickschliisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er berticksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Jorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietréager (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressourcen und Umwelt schonende Energienutzung.
Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben
werden.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fur Heizung,

Liftungund Warmwasserbereitung an. Erwird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaR fiir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebé&ude bei standardisierten Bedingungen unter Berlicksichtigung der Energieverluste
zugefuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Luftung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz. e

Die Vergleichswerte fur den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiirgrobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungefahre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fur die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall konnen diese Werte auch
aulkerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitét der Geb4udehiille — Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswérme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: Hy)). Eristein Maf fur die durchschnittliche energetische Qualitat aller warme-

ubertragenden Umfassungsfléachen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3
Der ausgewieseng Energieverbrauchskennwertwird fir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und

ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oderauf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nichtder einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
derkonkreten értlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwertumgerechnet. So fuhrenbeispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Energieverbrauchskennwertgibt Hinweise aufdie energetische Qualitat des Gebdudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
istjedoch nicht maglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis flr alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fur Wohnungen und die tibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebéaudeteil”).

Hettgenioth Sofware, HS Verbrauchspass 21.3 Gebiuda Restocker St 9 F, 48030 Osnabrick



